








Projekty rozwojowe PGE Elektrowni Opole

Budowa Elektrowni Opole zakonczyta sie w roku 1997. Oddano wowczas do eksploataciji czwarty blok
energetyczny i cztery instalacje mokrego odsiarczania spalin. W mys$| zasady - kto sie nie rozwija ten sie
cofa - firma stale prowadzi rozne prace modernizacyjne i realizuje dziatania inwestycyjne. Niektore z nich,
takie jak np. planowana budowa bloku nr 5 i 6, czy dostawa ciepta do kompleksu szklarni wiekszos¢
czytelnikdw zna z przekazow medialnych. Jednak to nie wszystkie wazne projekty rozwojowe planowane
| realizowane przez PGE Elektrownie Opole.

Instalacja redukcji emisji tlenkéw azotu w spa-
linach - realizacja inwestycji jest najbardziej zaawanso-
wanym projektem. Trwaja prace budowlano-montazowe
elementéw instalacji zewnetrznych woko6t bloku nr 3.
W czasie planowanego jesienig postoju bloku, zostana wy-
konane podlaczenia wewnetrznych instalacji. Potem na-
stapi okres prob, regulacii i na poczatku 2010 roku emisja
tlenkéw azotu powinna osiagnaé poziom ok. 200 mg/Nm’

Montag wentylatora powietrza o wydajnosci prawie 300.000 17/ b

(obecnie norma wynosi 400 mg/Nm®.) To pierwsza w Pol-
sce instalacja montowana na bloku opalanym weglem ka-
miennym. Dlatego na efekty jej pracy czekaja inne polskie
elektrownie. Wykonaweca - konsorcjum trzech firm, zaofe-
rowal dwustopniows technologi¢ redukcji emisji tlenkéw
azotu (NO)). Pierwszy, pierwotny stopiefi charakteryzuje
si¢ przeciwbieznymi strumieniami powietrza zawirowu-
jacego. Drugi, wtérny stopien to dawkowanie reagenta w
postaci mocznika, redukujacego tlenki azotu bez uzycia
katalizatora. Metoda ta jest bezpieczna dla srodowiska. Za-
stosowana substancja - mocznik jest powszechnie uzytko-
wana w rolnictwie.

Na nast¢pnych blokach energetycznych montaz insta-
lacji redukcyjnych NO_ bedzie realizowany sukcesywnie
w trakcie remontéw kapitalnych.

Ograniczenie emisji tlenkéw azotu do 200 mg/Nm’,
na wszystkich blokach Elektrowni Opole planowane jest
do kotica 2014 roku tj. na rok przed wymaganym prawem
terminem - 31 grudnia 2015 roku.

Centralna Nastawnia Elektrowni (CNE) jest ko-

Szkielet konstruki centralnef nastawni elektrowni
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lejnym obiektem, ktéry juz ,,wyszedl z ziemi”. Przy $cia-
nie szczytowej maszynowni bloku nr 1 wida¢ konstrukeje
stalowa tworzacg szkielet przyszlej nastawni. Zakonczenie
budowy planowane jest w I potowie 2010 roku. Do konca
2011 roku z obiektu beda sterowane wszystkie bloki elek-
trowni (przewidziano i przygotowano miejsce dla urzadzen
sterowania blokéw nr 5 1 6) i wigkszosci obiektéw tzw. go-
spodarek pozablokowych tj. odpopielania, naweglania, go-
spodarki wodno-$cickowej itp. Sa to obiekty oddalone od
centrum elektrowni czasem o kilka kilometréw np. ujecie
wody w Czarnowgsach czy oczyszczalnia $ciekow w Do-
brzeniu Matym.

Komasacja calego sterowania w jednym miejscu znacz-
nie ulatwi sterowanie najwazniejszymi uktadami elektrowni.
Jedna z najwickszych korzysci tego obiektu jest ,,0szczed-
no$¢” ok. 85 bardzo dobrze wyszkolonych pracownikow,
ktorzy ,,uwolnieni” z obowigzku obstugi obiektow poza-
blokowych, beda mogli przeja¢ obstuge nowych blokéw
energetycznych.

Uktad bezposredniego podawania biomasy do
kotta - bedzie to drugi ciag dozowania biomasy, pracujacy
réwnolegle z istniejacym od 2004 roku systemem podawa-
nia biomasy wraz z weglem (w wezle naweglania). Istnieja-
cy uktad dozowania biomasy przystosowany do podawania
trocin, zrebek, pellet i brykietéw w pelni wykorzystuje swo-
je mozliwosci techniczne. Nowa instalacja pozwoli spala¢

Transport biomasy prenosnikami tasmowymi

rozdrobniong stome¢ w ilosci 170180 tys. ton. Wowczas
catkowita zdolno$¢ produkcyjna energii zielonej ulegnie po-
dwojeniu i wyniesie 300.000 MWh rocznie. Nowa instalacja
pozwoli spala¢ drobne frakcje biomasy bedacej odpadem
z produkcji rolnej, co pozwoli we wlasciwy sposdb zmieni¢
strukture spalanej biomasy. Obecnie jest to gléwnie bio-
masa pochodzenia lesnego (odpady z tartakdw, wyrebow
itp.). Zgodnie z prawem, aby zaliczy¢ energi¢ z biomasy
do energii zielonej, juz w 2009 roku musi by¢ 10% tzw.
biomasy ,,agro” tzn. pochodzacej z upraw roslin energe-
tycznych lub pozostalosci przemystu przetwarzajacego
produkty rolne tj. stoma, otrgby, tuski stonecznika itp.
W 2015 roku juz 100% biomasy musi by¢ pochodzenia in-
nego niz lesne. Nowobudowana instalacja pozwoli spala¢
stome dostarczang w balach i rozdrabniang na miejscu, tuz
przed podaniem do kotla.

Uktad zasilania ciepfem kompleksu szklarnio-
wego zabezpieczy dostawy ciepla dla kompleksu szklarni
o powierzchni ok. 100 ha, budowanego w miejscowosci
Swierkle. Kompleks szklarni buduje najwigkszy producent
pomidoréw szklarniowych w kraju. Dla zabezpieczenia
potrzeb tak duzego i wymagajacego odbiorcy, elektrownia
musi wprowadzi¢ zmiany w swoich ukladach technolo-
gicznych. Obecnie trwaja postgpowania formalno-prawne
dotyczace realizacji dwéch inwestycji rownolegle realizo-
wanych przez elektrowni¢ i wlasciciela szklarni. Dotyczy
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Wygrodzony teren pod budowe szflarni w Swierklach
to wydania decyzji $rodowiskowej, scalania gruntéw
(ok. 130 ha ziemi w Swierklach), wydania warunkéw przy-
laczenia do sieci cieplowniczej elektrowni i sieci elektro-
energetycznej. Po zakoficzeniu tych zadan bedzie mozna
wszczal procedure przetargowa na wybor wykonawcy
ukladu zasilania szklarni w cieplo. Na efekty realizacji tego
projektu z duzym zainteresowaniem czekaja okoliczni
mieszkaricy, gdyZ na rynku pracy powinno powstaé¢ okoto
800 nowych miejsc pracy przy produkcji pomidoréw.

Budowa blokéw 5 i 6 0 mocy 2 x 800+900 MW - jest
to najwickszy projekt rozwojowy Elektrowni Opole i jeden
z projektow strategicznych Polskiej Grupy Energetycznej.
Réwniez w skali wojewddztwa opolskiego jest to najwick-
sza planowana inwestycja. W czerwcu 2009 roku zakoniczyt
si¢ proces decyzyjny organéw Polskiej Grupy Energetycz-
nej w sprawie budowy w Elektrowni Opole dwoch nowych
blokéw o mocy 800900 MW kazdy. Decyzje te otwierajq
droge do rozpoczecia dzialan inwestycyjnych.

W oparciu o wariantowa analiz¢ techniczno-ekono-
miczng sporzadzong przez doradce technicznego, trwajg
prace nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warun-
kéw zaméwienia, na podstawie ktérej wyloniony zostanie
generalny realizator inwestycji.

Jednoczesnie prowadzone sa uzgodnienia branzowe
w zakresie przylaczenia nowych mocy do krajowego sys-
temu elektroenergetycznego, zabezpieczenia dostaw wody
technologicznej, dostaw wegla itp. Przygotowywany jest
takze przyszly plac budowy. Trwaja wyburzenia starych
fundamentéw blokéw nr 5 1 6, budynkéw zapleczowych
pozostalych po realizacji I etapu budowy elektrowni. Nowe
bloki energetyczne poza energia elektryczng beda mogly

Wyburzanie starych fundamentow blokn nr 5 i 6

dostarcza¢ wystarczajaca ilos¢ ciepla do ogrzania miasta
Opola.

Zainteresowanych szczegétowymi rozwiazaniami tech-
nicznymi, wplywem planowanej inwestycji na otoczenie,
biezacym postepem prac zapraszamy na nasza strong inter-
netowa www.blok5i6.opole.pl i www.blok5i6.pl.
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